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1 . INTRODUÇÃO 

As Especificações Técnicas do  Canteiro de Obras englobam todos os Serviços Preliminares que a CONTRATADA deverá desenvolver para poder implantar e estruturar o Empreendimento.
A área do canteiro deverá atender às necessidades mínimas da CONTRATADA para a execução dos serviços previstos no escopo licitado. 
1.1  A CONTRATADA será responsável, entre outras atividades, pelos seguintes serviços:

· Serviços gerais de mobilização e desmobilização de máquinas, veículos, equipamentos e instalações fixas e móveis necessárias à implantação das obras e fornecimentos previstos;
· Implantação do Canteiro de Obras, compreendendo todas as instalações fixas, instalações móveis e edificações necessárias, inclusive escritórios para abrigar as equipes do MI e da empresa supervisora, laboratório para realização de ensaios e testes de controle tecnológico das obras, almoxarifado destinado ao armazenamento e guarda de materiais e área(s) coberta(s) destinada(s) às centrais de forma, armação e concreto;
· Serviços gerais de operação e manutenção do canteiro de obras;

· Serviços de desmobilização geral do canteiro de obras e instalações fixas e móveis no término do Empreendimento.
2 . MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

2.1  Especificações Técnicas

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal e dos equipamentos logo após a assinatura do Contrato e consequente recebimento da Ordem de Serviço, de modo a poder dar início efetivo e a concluir a obra dentro do prazo contratual.

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações do canteiro de obras, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a sua orientação. Todas as áreas relativas ao canteiro deverão ser entregues completamente limpas.

3 . IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS
3.1  Especificações Técnicas

O canteiro de obras deverá ser construído pela CONTRATADA, que será responsável pelos projetos, construção e administração do mesmo durante todo o período de execução da obra.

O layout do canteiro de obras deverá ser previamente definido e aprovado pela fiscalização (MI). O canteiro de obras e acampamento deverá ser locado distando, no mínimo, 2 km de qualquer área ou aldeia indígena, devendo a CONTRATADA responsabilizar-se integralmente por interferências indesejáveis com comunidades da região.
Deverá estar previsto no canteiro uma área destinada aos escritórios para a equipe de Supervisão e para a Fiscalização do MI, bem como, áreas adequadas e suficientes para armazenagem de materiais e equipamentos.
A CONTRATADA deverá executar todas as instalações que compõem o canteiro de obras e acampamento obedecendo rigorosamente às exigências da autoridade local e estadual, bem como obter todas as licenças ambientais necessárias para a implantação sem ônus para a CONTRATANTE.
Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

A CONTRATADA devera incluir em seus custos na Planilha de Preços da Administração Local , os mobiliários e utensílios básicos para instalação destinada a Fiscalização do MI e Supervisoras.  
Além da placa da CONTRATADA, que deverá atender às exigências do CREA e da Prefeitura local, será colocada, as expensas da CONTRATADA, uma placa de obra da CONTRATANTE.

Os Canteiros e acampamentos deverão ser construídos em dois setores distintos:
· Setor Residencial da CONTRATADA, onde deverão estar localizados os alojamentos e os vestiários que deverão estar locados separadamente do setor Administrativo; 
· Setor Administrativo, deverá conter o escritório central da CONTRATADA, da  FISCALIZAÇÃO, almoxarifado, oficinas, laboratórios, central de carpintaria, armação e demais estruturas.

Os alojamentos deverão atender os seguintes requisitos mínimos:

· dormitórios com capacidade máxima de 4 pessoas para cada 12 m², com pé direito de 2,5 m e ventilação natural;

· um leito com colchão, travesseiro, par de lençóis e dois cobertores, por pessoa;

· corredores iluminados com lâmpadas de 60 W a cada 10 m, no máximo;

· uma instalação sanitária (WC), no mínimo, para cada 8 pessoas; 

· uma ducha com água quente, no mínimo, para cada 8 pessoas;
· um lavatório coletivo com uma torneira para cada 12 pessoas;

· instalações elétricas completas com tomadas e luz em todos os cômodos;

· um refeitório adequadamente iluminado, dotado de WC e lavabo, com sala de refeições concebida de modo a permitir servir as refeições em mesas de, no máximo, 12 pessoas. A cozinha deverá ser contígua à sala de refeições e dotada de instalações de água potável. Deverá ser dada atenção especial às condições de higiene e salubridade nas áreas do refeitório, a fim de proteger a saúde dos operários.

A CONTRATADA deverá  em cada canteiro de obra, construir  e  equipar  um  laboratório concreto e fornecer pessoal de apoio  para operação dos mesmos.
O laboratório de materiais deverá conter os equipamentos mínimos abaixo relacionados:

LABORATÓRIO DE CONCRETO: 

	TIPO DE ENSAIO
	EQUIPAMENTOS
	QUANT.

	Consistência de concreto
	Forma metálica tronco – cônica diâmetro 20 x 10 cm de altura 30 cm (slump-test) 
	1

	Consistência e moldagem do concreto
	Haste de aço – seção circular lisa, diâmetro 10mm e alt. 60 cm (aproximadamente) extremidades planas 
	3

	Moldagem de corpos de prova cilíndricos
	Forma metálica de 15 cm de diâmetro e 30 cm de altura – placa de base 
	60

	Capeamento de corpos de prova cilíndricos
	Forma para capeamento de corpo de prova de 15 x 30 cm com enxofre
	1


	TIPO DE ENSAIO
	EQUIPAMENTOS
	QUANT.

	Ensaio de resistência à compressão
	Prensa portátil 100 t com regulador de vol. de carga e provido de regulagem para carga máxima 20 t  
	1

	Dosagem de concreto
	Betoneira com 120 lts. de capacidade máxima.
	1

	
	Caixas metálicas de 50 cm x 50 x 20 cm para medição de materiais 
	5


Estão incluídos no preço global para acampamento e canteiro de serviços, entre outros, os custos relativos à instalação e montagem de todos os equipamentos de construção, necessários à execução da obra, inclusive as instalações de:

· fornecimento de água potável e industrial para o canteiro e acampamento;

· armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de construção;
· central de forma e armação;
· instalações requeridas para a transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica aos vários locais do canteiro, a partir da linha existente;

· construção e manutenção de escritórios, galpões, almoxarifado, laboratórios, vias de acesso, alojamentos, refeitórios, ambulatórios, rede de água e esgoto, e de energia elétrica e outras que se fizerem necessárias para o funcionamento do canteiro.
· construção e manutenção de todas as estradas de serviço (acesso à obra), sejam definidas no projeto ou não;
· limpeza e preparação do local da obra no início e após a conclusão da construção e retirada dos materiais e equipamentos;

4 . MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS
4.1  Especificações Técnicas

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para manter em perfeito estado de conservação e limpeza a área de acampamentos e canteiro de serviços, e as áreas ocupadas por suas instalações, durante toda a execução dos trabalhos. As estradas, acessos, ruas e áreas livres deverão ser mantidas rigorosamente limpas e sinalizadas e deverão ser utilizados sistemas adequados para reduzir a poeira, tais como a manutenção com cascalho.
O acampamento deverá ser mantido em perfeito estado de conservação e higiene, proporcionando aos seus utilizadores todas as condições para uma vida saudável.

A coleta de detritos e a remoção de entulhos da área da obra, oficinas, pátios e demais áreas do canteiro que estiverem sob sua responsabilidade, serão feitas pela CONTRATADA e às suas expensas.

Os detritos e lixos serão colocados em áreas indicadas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA disponibilizará recipientes adequados para acondicionamento do lixo, devidamente sinalizado e identificado, em lugares de fácil acesso para o seu depósito e recolhimento.

Não será permitida a deposição de lixo nas vias de acesso, pátios e em outros locais que prejudiquem as condições de higiene da área da obra.
A CONTRATADA deverá manter o Sistema de Proteção Contra Incêndio com o emprego de extintores portáteis e treinamento dos trabalhadores. A distribuição dos extintores portáteis deve ser definida a partir do “Layout” do Canteiro de Obras, obedecendo a Legislação vigente.

� EMBED PBrush  ���








[image: image2.png]


_1167828338

