
IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES FÍSICOS E AMBIENTAIS DE VULNERABILIDADE

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA

Croqui (Utilizar imagens cedidas, identificando a unidade analisada)
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PROFISSIONAL:

CÓDIGO DA UNIDADE HABITACIONAL:

Endereço:

DATA:

Número:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Complemento:

Bairro: Município: Estado:

Alvenaria

2.1 - MORADORES:

2.2 - MATERIAL:

2.3 - COBERTURA:

3.1 - TERRENO:

Avenida

2.5 - QUALIDADE DO ACESSO: Precário Bom

RodoviaRua Pavimentada2.4 - ACESSO A MORADIA:

Madeira Misto Outro:

Telha Cerâmica Fibro Cimento Laje de Concreto Outro:

Área Plana Topo do Morro  Talude

PonteEscadariaServidão

FORMULÁRIO 01 - IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES FÍSICOS E AMBIENTAIS DE VULNERABILIDADE

1- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA

2 - CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

Residência Edifício Comércio Outros:
(m2)

AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE DA EDIFICAÇÃO

H do Talude (m): Declive Aproximado (graus):

3.2 - TALUDE: Aterro Extração Mineral

Não Aplicável

CorteNatural

3 - CARACTERÍSTICAS DO TERRENO

Características da Edificação - Foto da Unidade Habitacional

Rua de Chão

Pavimentos

Quantidade: (quando não for possível usar 4.2) 

Canal Natural Canal RetificadoCanal Sinuoso2.6 - MARGENS DO CÓRREGO:

Distância da Margem (m): H das Cheias (m): Não Aplicável

CÓDIGO DO SETOR DE RISCO:
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3.3 - TIPO DE MATERIAL:

Solo Residual

Coluvionar

Aterro

Rocha

3.4 - PRESENÇA DE MATERIAIS:

Bloco de Rocha

Matacões

Paredão de Rocha

Outro. Qual

3.5 CROQUI - Posição da edificação em relação à encosta/talude (topo, base, distância, outro), margem do rio 
(quando aplicável). Planta e perfil.
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3.6 - EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO

3.7 - DISTRIBUIÇÃO DAS ÁGUAS

Terreno

Edificação

Sim

Não

Não

Não

Não

Linear

Laminar

Fluvial

A Céu Aberto

No Quintal

Costeira

Sulco

Ravina

Voçoroca

Sim

Árvores

Postes

Sim Muros de Edificação

Muros de Contenção

Sim Não

Sim Não

Lançamento de Águas Servidas em Superfície Sim

Não

Sistema de Drenagem Superficial Inexistente

Precário

Satisfatório

Sim

Não

Sim

Muros

QualCicatrizes de Movimento de Massa

Degrau de Abatimento

"Embarrigamento"

Inclinação

Trincas

Feições Erosivas

 Concentração das Águas em Superfície
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3.8 - ESGOTO

3.9 - VAZAMENTO DA TUBULAÇÃO

Fossa/Filtro

Canalizado

Lançamento em Superfície

Sumidouro

Sim

Não

3.10 - MINAS D'ÁGUA NO TALUDE OU ATERRO Sim No pé

No meio

Topo

Não

Via Pública

Terra

Esgoto

Água

Rede de Tratamento
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